	MANUEL DÖNER KAPI ŞARTNAMESİ

	Yapım Şartları: Projede belirtildiği üzere     adet otomatik döner kapı yapılacaktır.

Manuel Döner Kapı Teknik Özellikleri;

DÖNER KAPI KONSTRÜKSİYONU

· Kapı İç Çapı                                               : ……. mm

· Serbest Geçiş Yüksekliği                           : ……. mm

· Üst tambur (Kanopi) yüksekliği                  : ……. mm

· 4 adet ritij (sabit) kanat                              : 90 derece açı ile

· Tüm alüminyum yüzeyler RAL standartlarında elektrostatik toz boyalı veya eloksal olmalıdır (renk idarece  

tarafından belirlenecektir).

· Yan bombeli yanaklar                               : 4+4 mm şeffaf lamine bombeli camlı.

· Döner kapı kanatları                                 : 4+4 mm şeffaf lamine camlı.
· Döner kapıda kullanılacak profiller 30 mm genişliğinde,80 mm uzunluğunda ve 3 mm kalınlığında 

olmalıdır.
· Kanatların alt, üst ve dış kenarlarında en az 30 mm kalınlığında rüzgâr ve toz tutucu at kılı fırçalar 

bulunacaktır, bu fırçalar istenildiği taktirde değiştirilebilir olacaktır.
· Döner kanatlar ile kapının sabit yanakları arasında asgari 40 mm emniyet mesafesi olmalıdır.

· Tüm camlar EPDM fitil sistemi ile tespit edilmelidir.

· Kapı iç tavanı, kapının tüm metal yüzeyleri ile aynı renkte boyalı alüminyum levhalardan oluşmalı gerekirse 

tambur kısmına ulaşabilmek için açılabilir bakım kapakları olmalıdır.
· Kapı kolları 25 mm kalınlığında paslanmaz borudan imal edilmiş olmalıdır.
· Kapı çatısının dış hava şartlarına açık olan kısımlarında dış hava şartlarına uygun bitüm kaplama ve çatı 

paneli kaplanarak su yalıtımı sağlanmalıdır.
· Üretici firma ISO 9001-TSE-HYB belgelerine sahip olmalıdır.

· Kapı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.



