	OTOMATİK DÖNER KAPI ŞARTNAMESİ

	Yapım Şartları: Projede belirtildiği üzere     adet otomatik döner kapı yapılacaktır.

Otomatik Döner Kapı Teknik Özellikleri;

DÖNER KAPI KONSTRÜKSİYONU

· Kapı İç Çapı                                               : ……. mm

· Serbest Geçiş Yüksekliği                           : ……. mm

· Üst tambur (Kanopi) yüksekliği                  : ……. mm

· 4 adet ritij (sabit) kanat                              : 90 derece açı ile

· Tüm alüminyum yüzeyler RAL standartlarında elektrostatik toz boyalı veya eloksal olmalıdır (renk idarece  

tarafından belirlenecektir).

· Yan bombeli yanaklar                               : 4+4 mm şeffaf lamine bombeli camlı.

· Döner kapı kanatları                                 : 4+4 mm şeffaf lamine camlı.

· Döner kapıda kullanılacak profiller 30 mm genişliğinde,80 mm uzunluğunda ve 3 mm kalınlığında 

olmalıdır.

· Kanatların alt, üst ve dış kenarlarında en az 30 mm kalınlığında rüzgâr ve toz tutucu at kılı fırçalar 

bulunacaktır, bu fırçalar istenildiği taktirde değiştirilebilir olacaktır.

· Döner kanatlar ile kapının sabit yanakları arasında asgari 40 mm emniyet mesafesi olmalıdır.

· Tüm camlar EPDM fitil sistemi ile tespit edilmelidir.

· Kapı iç tavanı, kapının tüm metal yüzeyleri ile aynı renkte boyalı alüminyum levhalardan oluşmalı gerekirse 

tambur kısmına ulaşabilmek için açılabilir bakım kapakları olmalıdır.

· Kapı çatısının dış hava şartlarına açık olan kısımlarında dış hava şartlarına uygun bitüm kaplama ve çatı 

paneli kaplanarak su yalıtımı sağlanmalıdır.

· Üretici firma ISO 9001-TSE-HYB belgelerine sahip olmalıdır.

· Kapı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

OTOMASYON SİSTEMİ

· Sistem iç ve dış taraftan birer, toplam 2 adet radar ile çalışacaktır. Radarlar giriş yapan kişiyi algılayacak 

ve kumanda ünitesine verilen sinyalin motoru döndürmesi ile kanatların dönmesi sağlanacaktır. Dönüş hızı 

kapıdan geçişte yaya trafiğini sıkıntıya düşürmeyecek şekilde ekran üzerindeki panelden hız kontrolü ayarı

· ile değiştirilebilir olmalıdır.

· Kapı etrafında hareket olmaması (radarların algılama yapmaması) durumunda kapı azami 2 tur sonunda 

durmalıdır.

· Kapı duruş pozisyonunda 4 kanadın her biri giriş ağızlarının iki yanındaki dikey profillerin hizasında olacak 

şekilde durmalı, böylece her iki yönden gelebilecek ilk kişi rahatlıkla açık olan ilk bölmeyi kullanabilmelidir.

· Elektrik kesilmesi durumunda kapı elle itilerek rahatlıkla döndürülebilmeli, motor redüksiyon sistemi 

manuel kullanımda karşı güç oluşturmamalıdır.

· Otomatik kullanımda kapı elle itilerek normal dönüş hızından çok daha hızlı olarak döndürülmeye çalışıldığı 

takdirde frenleme sistemi devreye grip belli bir hız sınırının üstünde dönme engellenmelidir.

· Kapının dönüş torku (dönüş kuvveti) kanatların dönüşünü elle durdurabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

· Kapının giriş ağızları sağ dikey kenarlarında dönen kanatlar ile sabit yanaklar arasında sıkışma anında kapı 

dönüşünü durduran özel aktif emniyet lastikleri bulunacaktır. Sol dikey kenarda da görüntüyü tamamlayacak 

şekilde boş (pasif) lastikler bulunacaktır.

· Kapının girişinde ve çıkışında bulunan kapı girişinde bekleme algıladığında kapı kanatlarının dönüşünü 

herhangi bir çarpmayı önlemesi için kapıyı geçici bir süre durdurup tekrar hareketine devam etmesini sağlayan 

kızılötesi sensörler bulunmalıdır..
· Kapı kilitlendiği taktirde elektrik bağlantısını kesecek ve açılmadığı taktirde kapının dönmemesini
 sağlayan bir elektronik switch bulunmalıdır. 

· Kapı girişlerinde sabit kanatlarda yaşlı - engelli ve acil stop butonu bulunmalıdır. Yaşlı ve engelli buton kullanıldığında kapının dönüş hızını yavaşlatarak geçişi güvenli hale getirmelidir. Acil stop butonu (mantar buton) basıldığında kapı durmalı buton geri çekilmediği sürece kapı çalışmamalıdır.

· Kapının ayarları ve arıza kodlarının görüntülenebileceği bir ekran bulunmalıdır.
· Kapı kanatlarının alt kısmında kişinin topuğunu hizalayacak şekilde basınca duyarlı herhangi bir çarpma sonucunda kapıyı durduracak emniyet lastikleri bulunacaktır. 


