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EF150 dairesel fotoselli kayar kapilar bombeli cephelerde veya
bombeli kapi tasarimlarinda sinirsiz bir 6zgUrluk sunmaktadir.
Yarim ve tam dairesel olabilecedi gibi istenilen 6zel agilara gére
egrisel olarakta tasarlanabilir. EF150 yUksek dizeyde dayaniklihk
ve estetik kaygilarla Urefilen kullanim kolaylig ve konforu én
planda tutan elit bir Grindir. Istenilen dogrultuda kaprya RAL
standartlarinda  elektrostatik toz boya, eloksal renklendirme

teknikleri veya paslanmaz celik gibi ¢ok c¢esitli  kaplama

uygulanabilmektedir. Tam dairesel kapilar rizgar ve hava
sizmasini engelleyerek 1si kaybini minumuma indirir.
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EDORA Bombeli Kapi
teknik Ozelikler/detaylar
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WH Duvar Yuksekligi
PH Serbest Gegis Yuksekligi
MW Mekanizma Genigligi
WW  Duvar Genisligi
FL Sabit Kanat
PW Serbest Gegis Genigligi
F Parmak Sikismasini Onleme Mesafesi

BB Kesiti (Ikanatlar kapal)
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BB kesiti (kanatlar agik)
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Otomatik Fotoselli  kapilar ginlik hayahmizda ¢ok  sik
kargilashgimiz giris ¢ikiglarda, toplu kullanilan alanlarda, bina
girigleri, is yerleri, aligveris merkezleri, oteller, restaurantlar ve
hastaneler gibi pek ¢ok farkl mekanda giris ¢ikigi dizenlemek,
kigilerin ve mekanlarin hijyenini saglamak, ortam isisini korumak
amaci ile kullanilmaktadir.
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Model

Maksimum kanat agirlig:
Kullanim sikhg:

Calisma ortami sicakhg
Gig kaynag

Eneriji tuketimi

Acilma hizi ayan

Kapanig hizi ayar

Kismi acilma ayari
Duraklama siresi ayari
Gece duraklama siresi ayari

Statik kuvvet ayari

Kayar Kapi

Teleskopik Kapi

Antipanik Kapi

EDORA Kayar Kapi
teknik Ozelikler/detaylar
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iki kanat her iki tarafada agilir. 800-
2100mm arasinda agilma genisligi
saglanir.
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Dért kanat her iki tarafada agilir.
1400-4000 mm arasinda agilma
genisgligi saglanir.
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Tek kanat sadece saga veya sadece
sola agilir. 800-1200 mm arasinda
agilma genisligi saglanir.

iki sag yada sola agilir. 1100-3000
mm arasinda agilma genisligi
saglanir.

Dért kanat tek ydnla acilir.
1800-2400 mm arasinda agilma
genisligi saglanir.




= al o Y
T _

o n! |




